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08 DRUT OCYNKOWANY DO PANCERZENIA KABLI WG PN-EN 10257-1 

CABLE ARMOURING WIRE AS PER EN 10257-1 
KABELARMIERUNGDRAHT GEM. EN 10257-1

Średnica drutu
Diameter range / Durchmesser

Powierzchnia grubo ocynkowana ogniowo
Surface: Hot dip galvanized / Oberfläche: Feuerverzinkt

Zakres wytrzymałości  
na zerwanie

Tensile strength   
Zugfestigkeit

Masa cynku Zn***
Zinc coating***   
Zinkauflage***

Materiał
Steel grade   
Stahlgűte

Pakowanie
Packaging  

Verpackung

Ø [mm]
Tolerancja [mm]

Tolerance (mm)   
Toleranz (mm)

[MPa] [g/m2] EN ISO 16120-2
ASTM A510 M -

0,90 -0,05 340 – 500 110 D9/1008/1006
Kosze
Carriers  

Kronenstock BST450

1,25 -0,07 340 – 500 125 D9/1008/1006
Kosze
Carriers  

Kronenstock BST450

1,60 -0,09 340 – 500 135 D9/1008/1006 KR340

2,00 -0,10 340 – 500 155 D9/1008/1006 KR340

2,50 -0,13 340 – 500 185 D9/1008/1006 KR340

3,15 -0,16 340 – 500 195 D9/1008/1006 KR340

4,00 -0,16 340 – 500 220 D9/1008/1006 KR340

***  PN EN 10244-2 – AB 
 


