. TRANSPORTOWY DOZOR TECHNICZNY
TDT ul. Chatubiriskiego 8, 00-613 Warszawa

CERTYFIKAT BADANIA PROJEKTU WE
Nr 1468-PCT-1384

i Drumet Liny i Druty Sp. z o.0.
ul. Polna nr 26/74
PL 87-800 Wtoctawek

Poty e urzgdzenie bezpieczeristwa — lina: konstrukcja 6x36WS (@ 41,0 + 60,0 [mm)])

Poddario: Badanie projektu WE (modut H)

Syl Ppnmnle; dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/9/WE z dnia 20 marca 2000 r.
odnoszaca sie do urzadzen kolei linowych przeznaczonych do przewozu oséb

Informacje dodatkowe:  zajacznik Nr 1468-PCT-1384.1

Certyfikat pozostaje wainy pod warunkiem przestrzegania przez jego posiadacza wymagan umowy nr JN-1468/25/12, aneks 1,2 oraz dokumentéw odniesienia
zgodnie, z ktérymi przeprowadzono niniejsza ocene. Wyrdb musi speinia¢ wymagania dokumentéw odniesienia wymienionych w zataczniku 1468-PCT-
1324.1.Raporty, protokely oraz sprawozdania z przeprowadzanych oraz badan stanowia integralng czesé ninlejszego certyfikati.

Miejsce i data wydania certyfikatu Warszawa, 2018-01-11

Osoba upowazniona do
podejmowania decyzji

Mariusz Kroll

MERBER OF

JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA 1468



TRANSPORTOWY DOZOR TECHNICZNY

Zatacznik Nr 1468-PCT-1384.1 do certyfikatu zgodnosei nr 1468-PCT-1384

Wydany dla: (nazwa | adres)

Wyréb:

Dokumentacja techniczna: (numer, rewizja):

Charakterystyka wyrobu:

Protokél z oceny:

Zakres ograniczeri:

Drumet Liny i Druty Sp. z o,u.,‘ ul. Polna nr 26/74, PL ﬂ?-ﬂﬂﬂ Wioctawek
urzgdzenie bezpieczeristwa ~ lina: konstrukeja 6x36WS (@ 41,0 < 60,0 [mm])
Dokumentacja techniczna liny konstrulcja 6x36WS

6x36WS (@ 41,0 + 60,0 [mm])

Sprawozdanie z badania nr TDT-502-958/17 z dn. 11.01.2018 .

Wykaz majgcych zastosowanie norm:

Numer normy | Tytut 7 e - A v, i: w.yda'nie_-l 1}

PN-EN 123858 Liny stalowe -- Bezpieczefistwo i Czgsc 8 Liny splotkowe napedowe | noino-napedowe dla kolei linowych | 2004 i

zaprojelktowanych do przewozu osoh | f

| en-en1709 W,vmaganl? bezpieczenstwa dla nsubuwych kolei linowych. Badanie przed przekazaniem do eksploataci, ‘ 2015-10 1

konserwacja, kontrole ruchowe i sprawdzenia, i I

| Wymagania bezpieczeristwa dla osobowyceh kolel linawych. Urzadzenia napinajgce. 1l i

PN-EN 1908 ‘ ; || - 2006 if

|| Wymagania bezpieczenstwa dla osobowych kolei linowych. Eksploatacja i i

PN-EN 12397 Il ; | b h kolei li : : AT . I| 2006 |:

PN-EN 129271 Wymagania bezpieczeristwa dla osobowych kolei linowych . Liny . Czes¢ 1: Kryteria doboru lin i ich zakoricze I 2006 5

| Wymagania bezpieczeristwa dla osobowych kolei linowych . Liny.- Czes¢ 2: Wspétezynniki bezpieczenstwa i

PN-EN 12927-2 | ! : - S Il 20086 |

|| ‘Wymapania bezpieczeristwa dla osobowych kolel linowyeh.- Liny- Czes¢ 3: Dlugie zaploty szesciosplotkowych lin | {

PN-EN 12927-3 | 3 £ || 2006 |

| | napedowych, nosno-napedewych i holujacych |

| pN-EN 12027-2 {I" Wymagania bezpieczeristwa dla osobowych kolei linowych. Liny. Czeéc 4: Zamocowania kofcow ‘ 3006 |

| PN-EN 129275 “ :';\;r:;aaiaizla bezpieczenstwa dla osobowych kolei linowyeh. Liny. Czed¢ 5: Magazynowanie, transport, montaz i 2008 ”

I || Wymagania bezpieczeristwa dla osobowych kolel linowych. Liny. Czedé 6: Kryteria odkladania | g |

| PN-EN 12927-6 | . e i i i 2006 |

| Wymagania bezpieczeristwa dla osobowych kolei linowych. Liny . Czes¢ 7: Kontrola, naprawa | konserwacja it !

|| PN-EN12927-7 | : : p o ; e || 2006 i

| Wymagania bezpieczenstwa dla osobowych kelel linowych. Liny. Czedé 8: Badania magnetyczne lin (MRT) | - i

PN-EN 12927-8 : o | 2006 {

Wymagania bezpieczeristwa dla osobowych kolei linowych — Wymagania ogdlne -- Czeéé 1: Wymagania dotyczace | f

PN- EN12929-1 2 | 20153 |

wszystkich urzgdzen : I

| ! L'

- = — = = — ‘

Wykaz zatwlerdzonych dokumentaw:
3 Tytut Odniesienie —’ Wydanie H
II" Analiza bezpleczeristwa i "
1U/PL/302 : | :}
Karta technologiczna liny 6x36WS-FC i 11
International Wire Rod Specification ,ROD SPEC 5" '. |
Certyfikat przedzy polipropylenowej | \‘
Certfikate nyrosten T55-13-20510 1 |
|B/PL/305 i i I
| _ — | I
Wykaz zatwierdzen/dopuszczen technicznych, homologaciji oraz innych certyfikaciiz
: Tytul s 2 Wvdal‘w przez ‘ N-umer referencyjny/data “ Data wydania/Data waznodci ]|
i Certyfikat zatwierdzenia systemu jakosci : | Transportowy Dozér Techniczny : ;-'de-E:S;F-’Cr-BQEII i 29.03,2017 '

Dane dotyczqce eksploatacii, rutynowej obslugi oraz regulac]i znajduja slg w dokumentacii technicznej, Wniaskadawea zawarl informacje potwierdzajaca, 12 wyrah Jest zgodny
7 dyrektywa 2000/3/WE. informacja ta zostata zawarta w dokumentacii technicznej.

Osoba upowazniona do
podejmowania decyzji
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Mariusz Kroll

JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA 1468
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